
IP69

Hocheffiziente LED-Stallbeleuchtung für Pferde-, Hühner-, Schaf-, Kuh- und Schweineställe.

Die Eccolite LED Farm Stallbeleuchtung vereint in hohem Maße Tierwohl und Ökonomie.
Ammoniakbeständigkeit und lange Haltbarkeit (> 60.000 h (Ta=40°C) garantieren eine hohe 
Betriebsdauer und Wirtschaftlichkeit. 
Die Eccolite Farm Stallbeleuchtung (Schutzklasse IP69K) hält höchsten Anforderungen bei Reinigung und 
Desinfektion stand und erlaubt die Reinigung im Betrieb mit Hochdruckreinigern (bis 100 bar) und 
Heißwasser bis 80° C.  
Mit einer Energieeffizienz von 182 Lumen/Watt profitieren Sie von der hohen Systemleistung 
mit Energieeinsparungen bis zu 90%. 
 
Licht nach Maß.
Ein tiergerechtes Lichtspektrum, vollkommen flimmer- und blendfrei, verbessert das Tierwohl 
und die Arbeitsbedingungen.  

Einsatzbereiche
Stallbeleuchtung für Pferde-, Hühner-, Schaf-, Kuh- und Schweineställe.
Ersatz für Leuchtstoffröhren (Neue EU-Leuchtmittelverordnung verbietet T8 ab 09.2021).
Hohe Systemeffizienz bis zu 182 lm/W ermöglicht kurze Amortisationszeiten (unter 1 Jahr).
Die Leuchte ist in verschiedenen Leistungsstärken (20W, 40W, 50W und 60W) und Längen
(690 - 1590 mm) erhältlich. Optional erhältlich auch mit DALI- und 0-10 V-Dimmung.  

Lange Haltbarkeit
LED Lebensdauer:   > 60.000 h (Ta=40°C)
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Eccolite LED Farm
Stallbeleuchtung

IP65

Lichtstrom 3.000 - 9,300 lm

177 - 182 lm/W *

LED Lebensdauer > 60.000 h (Ta=40°C) 

CRI / Ra Ra > 84

Farbtemperatur 3500K, 4000 K, 5.000 K, 6000 K

Abstrahlwinkel

Schutzklasse

120°, 150°

IP 69K

*

weiterung in Vorbereitung

tLighting

Neu 
192 lm/W

.

Neu *
182 lm/W

* Neue Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_DE vom 05.12.2019


